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Ремонтная смесь для полусухого торкретирования МБВ 200 Гора

Хрустальная

Казань, Россия

Уникальная, Ремонтная, сухая строительная смесь для полусухого торкретирования МБВ 200 "Гора Хрустальная"

Описание:

Сухая, строительная, ремонтная, специальная смесь МБВ 200 "Гора Хрустальная" представляет собой полимерно-минеральную

мелкозернистую смесь, полученную путём интенсивного перемешивания фракционированного песка, портландцемента и

комплекса модифицирующих добавок.

Назначение:

Сухая, ремонтная, специальная, строительная смесь МБВ 200 "Гора Хрустальная" предназначена для ремонта строительных

(бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных) конструкций и нанесения на них защитного слоя методом полусухого

торкретирования.

Технические характеристики:

Цвет серый

Вяжущее портландцемент

Заполнитель фракционированный песок

Фракция заполнителя до 2, 0 мм

Водоудерживающая способность не менее 95%

Максимальная толщина за один проход 40 мм

Расход воды для приготовления 0, 23-0, 25 л на 1 кг смеси

Жизнеспособность не менее 2 часов

Время твердения 24 часа

Температура рабочей поверхности от +5С до +30С

Прочность на сжатие (марка) 200 кгс/м2 (20 МПа)

Прочность на отрыв от бетонной поверхности 10 кгс/м2 (1, 0 МПа)

Морозостойкость 400 циклов

  

 Цена: 560 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Ибрагимович Ринат 8(843)-520-80-66 ул. Волгоградская, д.49, офис

322
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