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 Гидроизоляционные прокладки Redstop (Редстоп) и Waterstop RX

(Ватерстоп

Казань, Россия

Гидропрокладка WATERSTOP RX (REDSTOP) жгут, в состав которого входят натриевый бентонит и бутилкаучук, предназначен

для герметизации стыков монолитных бетонных конструкций. Использование этой продукции для герметизации рабочих

швов повышает надежность сооружения. Кроме того, прокладка WATERSTOP гораздо проще в применении, нежели другие

материалы аналогичного назначения и поэтому позволяет экономить время при строительстве. Обычно применяется в

комплексе с другими бентонитовыми материалами «СЕТСО». Работы с гидропрокладками «Ватерстоп» могут проводиться в

любую погоду практически всесезонно, а сам материал экологически безопасен.

Гидроизоляционные прокладки Redstop (Редстоп) и Waterstop RX (Ватерстоп) , являющиеся аналогами, применяются для

герметизации горизонтальных и вертикальных рабочих и конструкционных швов подземных монолитных бетонных

сооружений, а также мест прохода инженерных коммуникаций. Redstop и Waterstop представляет собой жгут прямоугольного

сечения, в состав которого входит природный натриевый бентонит и бутилкаучук.

Бентонитовая глина, применяемая в качестве наполнителя при изготовлении шнуров Ватерстоп (Waterstop), нетоксична и не

наносит вред окружающей среде. Достоинства бентонитового шнура Ватерстоп напрямую связаны со свойствами бентонита

натрия, который способен, значительно увеличиваясь в объеме образовывать комплексные соединения с водой. Если

процесс проходит в ограниченном пространстве, образуется плотный влагонепроницаемый гель

  

 Цена: 269 $  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Ибрагимович Ринат 8(843)-520-80-66 ул. Волгоградская, д.49, офис

322
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